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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450 

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbei-

tungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein 

Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit  dieser 

Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

ADLER 2K-Acrylatlack Weiß Seidenmatt 69518 
 

           
 

 

 

  82010  20 %  80019      

 

Produktbeschreibung Hochwertiger seidenmatter Polyurethan-Acrylatharz-Weißlack mit 
guter Härte, hoher Elastizität und Wetterbeständigkeit. Sehr gute 
Beständigkeit gegen Wasser und Chemikalien. 
 

Besondere Eigenschaften Auch zur Überlackierung von Wasserlacken geeignet. 
 

Anwendungsgebiete Hochwertige Beschichtungen auf Holz im Innen- und Aussenbe-
reich, für den Metallbau und bestimmte Kunststoffe. 
 

Auftragsart Streichen, Rollen, Spritzen 

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-

Richtlinie unterliegen.  
 

Untergrundvorbereitung Rohes Holz im Außenbereich 
Mit Aquawood-Imprägniergrund (Trocknung über Nacht) oder 
Pullex-Imprägniergrund (mindestens 24 Stunden Trockenzeit) 
grundieren und nach Trocknung mit Körnung 280 schleifen. 
 

Rohes Holz im Innenbereich 
Auf die biozidhaltigen Imprägnierungen muss verzichtet werden. 
 

Intakte Altanstriche von Staub und Schmutz befreien, mit Kör-
nung 280 anschleifen. 
 

Altanstriche mit Rissen und Abblätterungen bis zum gesunden 
Holz abschleifen oder mit ADLER Abbeizer abbeizen und be-
schichten wie unter „Rohes Holz“ beschrieben. 
 

Stahl, verz. Stahl, Aluminium 
Rost entfernen, Öl und Fettreste mit ADLER Entfetter abwaschen, 
Aluminium zusätzlich mit Körnung 280 anschleifen. 
 

Grundierung Holz 
1 x ADLER Acryl-Holzgrund oder ADLER Acryl-Spritzfüller, Trock-
nung über Nacht notwendig 
Bei Haustüren aus Esche und Eiche ist eine Grundierung nicht 
erforderlich (offenporige Weißlackierung). 
 

Stahl im Außenbereich  
2 x ADLER AcrylUnigrund 
Trocknung über Nacht notwendig 
 
oder  
1 x ADLER Epoxi-Grund 68304 (zweikomponentig) 
Trocknung mindestens 5 Stunden  



 
 
 
 
 
 

Fortsetzung ADLER 2K-Acrylatlack Weiß Seidenmatt 69518 
 

 

 

Grundierung Verzinkter Stahl, Aluminium 
1 x ADLER AcrylUnigrund oder 
1 x ADLER Epoxi-Grund 68304 (zweikomponentig) 
 

Deckanstrich 1 – 2 x mit ADLER 2K-Acrylatlack Weiß Seidenmatt 
 

Mischungsverhältnis 7 Gew.-Teile Lack 
1 Gew.-Teil   ADLER PUR-Härter 82010 
Verarbeitungszeit der Mischung: ca. 1 Arbeitstag 
 

Verdünnung Streichen 
5 – 10 % ADLER PUR-Streichverdünnung 80392 

 

Spritzen 
ca. 20 % ADLER DD-Verdünnung 80019 
 

Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C) 

 

Klebfrei nach ca. 2 Stunden 
Überlackierbar nach ca. 4 Stunden 
Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden 
Volle mechanische und chemische Beständigkeit nach ca. 7 Ta-
gen  
 
Bei längeren Trockenzeiten als 24 Stunden ist ein vorheriges An-
schleifen notwendig! 
 

Ergiebigkeit (pro Auftrag) ca. 10 m²/l 
 

Gebindegrößen 700 g, 3,5 kg 

 
 


