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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Aqua-Fluid 80044

Спеціальна добавка для меблевих лаків на водній основі для промислового та комерційного
застосування

ОПИС ПРОДУКТУ
Загальна інформація Спе ці аль на до бав ка для ме бле вих ла ків на во дній осно ві для отри ма н ня від- 

кри то-по ри стих ла ко ва них по вер хонь на гру бих і се ре дніх по рах, не впли ває
на стій кість лаку при на не сен ні на вер ти каль ні по верх ні. Щоб по лі пши ти
фор му пір і під кре сли ти при ро дний ха ра ктер стру кту ри де ре ви ни.

Сфера використання Лаки на во дній осно ві для ме блів і вну трі шньої оброб ки

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Вказівки щодо застосування Перед застосуванням збовтати продукт.

До дай те AD LER Aqua-Flu id 80044 в фар бу при пе ре мі шу ван ні.
Збе рі га є ться в'яз кість і хо ро ша ста біль ність на вер ти каль них по верх нях.
Але в'яз кість су мі шей з AD LER Aqua-Flu id 80044 може від рі зня ти ся від по- 
ча тко вої в'яз ко сті.
При ви ко ри стан ні AD LER Aqua-Flu id 80044 по ле чен ной по верх ні мо жуть
ви гля да ти тро хи тьмя ним.
AD LER Aqua-Flu id 80044 не впли ває на тер мін при да тно сті фар би.
Змі ша ні лаки мо жуть за сто со ву ва ти ся від по від но до вка зі вок, на ве де них у
те хні чно му опи сі.
Будь ла ска, до три муй тесь наші "Рекомендації по роботі з лаками на
водній основі". До три муй тесь від по від ні те хні чні ха ра кте ри сти ки про ду- 
ктів, а та кож па спор та без пе ки.

Дозування

20-25%

Від 20 до 25 ма со вих від со тків лаку або фар би на / за твер джу вач.
Для ре гу лю ва н ня в'яз ко сті оброб ки до да тко во мо жна до да ти до 5% води.
Ми ре ко мен ду є мо по че ка ти близь ко 5 хви лин пе ред по ча тком оброб ки.
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Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

До да ва н ня AD LER Aqua-Flu id 80044 не впли ває на про цес ви си ха н ня си сте- 
ми ла ко фар бо во го по кри т тя.

Очищення робочого
інструменту

Во дою.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 5 л, 25 л

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу і ви со- 
ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Дані щодо безпеки Звер ні ться, будь ла ска, до від по від но го па спор ту без пе ки, акту аль ну вер сію
мо жна зна йти в Інтер не ті за адре сою www.adler-lacke.com.

Про дукт під хо дить тіль ки для про ми сло во го та ко мер цій но го за сто су ва н ня.


