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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Aqua-Intense GL 30016

Двокомпонентна грунтовка на водній основі

Опис продукту Дво ком по нен тна грун тов ка на во дній осно ві на осно ві дис пер сії по лі а кри ла- 
ту з пре кра сною про зо рі стю і текс ту рою, хо ро шою що спов нює зда тні стю і
від мін ним бло ку ю чим дією про ти во до роз чин них барв ни ків ком по нен тів де- 
ре ви ни, як, на при клад, дуб.

Сфера використання Дво ком по нен тна ґрун тов ка для ме блів і вну трі шньої оброб ки з ме тою отри- 
ма н ня по вер хонь з хо ро шою текс ту рою і про зо рі стю в ви пад ках, коли ви ко- 
ри сто ву ю ться лаки на во дній осно ві.
При оброб ці де ре ви ни з дуба для за по бі га н ня ви цві та н ня во до роз чин них
ком по нен тів де ре ви ни в кон стру кці ях на во дній осно ві, перш за все та кож
при оброб ці не про трав лен них або про трав ле них в сві тлих то нах по вер хонь.
Для важ ко займи стих і лег ко займи стих кон стру кцій.
Від по від ність кри те рі ям "Екологія і будівельна біологія".

Порядок застосування AD LER Aqua-In ten se GL 30016 при зна че ний в яко сті ґрун тов ки по кри т тя під
во до роз чин ні лаки, такі як AD LER Aqua-Soft CFB 30361 ff, AD LER Aqua-Ra- 
pid CFB 30451 ff або AD LER Aqua-Top An tis cratch 30341 ff.

В'язкість при поставці 100 ± 3 с по DIN 53211 (со пло 4 мм, 20°C)

Співвідношення компонентів 100 ва го вих ча стин AD LER Aqua-In ten se GL 30016
6 ва го вих ча стин AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220
AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220 по ви нен бути пе ред ви ко ри ста н ням су мі ші
до бре змі ша ний з ком по нен та ми лаку. Ми ра ди мо ви три ма ти 10 хви лин пе- 
ред ви ко ри ста н ням су мі ші лаку і за твер джу ва ча.

В'язкість суміші близь ко 60 с по DIN 53211 (со пло 4 мм, 20°C)

Робоча в'язкість Без по ві тря не / ком бі но ва не роз пи лю ва н ня (со пло 0,23 - 0,33 мм, 100-120
бар / 1-2 бар) в не ро зве де но му ви гля ді.
Пнев ма ти чне роз пи ле н ня (со пло 1,8 мм, 3-4 бар) близь ко 60 с - в не ро збав- 
ле но му ви гля ді.

Життєздатність суміші (з 2K
обробкою)

8 го дин

Витрата 100 - 120 г/  м²



ADLER Aqua-Intense GL

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68
+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

2

Особливі вказівки Не змі шу ва ти ла ко вий ма те рі ал з ін ши ми ла ка ми на во дній осно ві! Тому пі- 
сля на не се н ня AD LER Aqua-In ten se GL 30016 ро бо чий ін стру мент слід до- 
бре про ми ти во дою.

Час висихання Шлі фу ва н ня і пе ре ла ку ва н ня в кіль ко сті близь ко 100 г/  м² мо жна здій сню ва ти
при бли зно пі сля 4 - 5 го дин ви си ха н ня при кім на тній тем пе ра ту рі. Ви со ка во- 
ло гість по ві тря або низь кі тем пе ра ту ри мо жуть по мі тно про дов жи ти час ви- 
си ха н ня. При ви си хан ні при кім на тній тем пе ра ту рі ре ко мен ду є ться до три ма- 
н ня тер мі ну про мі жно го ви си ха н ня 12 го дин, так як та ким чи ном вміст за ли- 
шко вих роз чин ни ків в ла ко вій плів ці за ли ша є ться не зна чним, що по кра щує
бло ку ю чу дію ма те рі а лу.

Проміжне шліфування Шлі фу ва н ня зер ни сті стю 240 - 320

Не об хі дно уни ка ти про шлі фов ки, так як вона може при зве сти до не о дно рі- 
дно сті текс ту ри (утво ре н ня плям, по зе ле ні н ня), яка може по си ли ться в ході
ста рі н ня по кри т тя.

Фінішне покриття AD LER Aqua-Soft CFB 30361 ff, AD LER Aqua-Ra pid CFB 30451 ff, AD LER
Aqua-Top An tis cratch 30341 ff і т.д.

Мінімальна робоча
температура

Тем пе ра ту ра лаку, об'є кта і при мі ще н ня не мен ше + 15°С.

Додаткові вказівки AD LER Aqua-In ten se GL 30016 від рі зня є ться дуже хо ро шою текс ту рою і пре- 
кра сною ізо лю ю чою дією про ти фар бу ю чих ком по нен тів де ре ви ни. Пе ред
на не се н ням ре чо ви ни на ро бо чу по верх ню ми ре ко мен ду є мо зро би ти про- 
бне ла ку ва н ня з подаль шим впли вом сві тла на ори гі наль ній де ре ви ні, так як
вплив со ня чно го сві тла на ду бо ву де ре ви ну може при ве сти до по яви по зе ле- 
ні н ня.

Будь ла ска, до три муй тесь наші "Ро бо чі ін стру кції для ла ків на во дній осно ві
для де ре ви ни" і дані на шо го Па спор ту без пе ки.

Розчинник Вода

Затверджувач AD LER Aqua-PUR-Här ter 82220

Термін зберігання 6 мі ся ців - бе рег ти від мо ро зу

Форма поставки AD LER Aqua-In ten se GL 30016

Упаковка 4,5 кг, 25 кг


