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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Aqua-Reißlackgrund Farblos 30010

Безбарвний ґрунтовочний лак

Опис продукту Спе ці аль но роз ро бле ний, без барв ний ґрун ту ю чий лак на рід кій осно ві з трі- 
щі но по ді бним ефе ктом. Осно ва за твер джу ва ча: го мо по лі са ха рід.

Сфера використання Для зов ні шньо го за сто су ва н ня ра зом з дис пер сій ни ми фар ба ми, як на при- 
клад, AD LER Acryl co lor, і з без барв ни ми ла ка ми для на не се н ня роз пи ле н- 
ням, як на при клад, AD LER Pig mo top, для вну трі шньої оброб ки.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
В'язкість при поставці 20 ± 2 с по DIN 53211 (со пло 4 мм, 20°C)
Робоча в'язкість Нанесення пензлем

Згі дно в'яз ко сті роз пи ле н ня.
Пневматичне розпилення (сопло 1,8 мм, 4 бар)
Згі дно в'яз ко сті роз пи ле н ня.

Ґрунтувальне покриття Про трав ле на   або не про трав ле на   де ре ви на хвой них і ли стя них по рід.
Для трав ле н ня цих сор тів ми ре ко мен ду є мо ви ко ри сто ву ва ти си сте му AD- 
LER Aqua-Beiz sys te me, роз ро бле ну з ура ху ва н ням не об хі дно сті на не се н ня
ла ків на во дній осно ві; час ви си ха н ня при кім на тній тем пе ра ту рі 5 го дин;
будь ла ска, до три муй тесь ін стру кції до про ду кту!

Технологія нанесення За ле жно від по гли наль ної зда тно сті по верх ні на не сти 1-2 шари (час ви си ха- 
н ня близь ко 2-3 го дин).
Аль тер на ти ва: дво ра зо ве на не се н ня по кри т тя ме то дом роз пи ле н ня в кіль- 
кість 100 г/  м²

Час висихання Близь ко 5 го ди ни при кім на тній тем пе ра ту рі.
Фінішне покриття На не се н ня 1 без пе рерв но го шару без до да тко во го роз пи ле н ня за до по мо- 

гою AD LER Acryl co lor ба жа но го від тін ку.
Тріщиноподібний ефект Ви ни кне н ня сі тча стої кар ти ни роз трі ску ва н ня на кри ю чо му шарі від бу ва є- 

ться під час про це су ви си ха н ня. Воно за ле жить від рі зної на пру ги при ви си- 
хан ні ґрун тов ки і кри ю чо го ша рів.
На кар ти ну роз трі ску ва н ня впли ває ви бір пев ної кіль ко сті на не се но го лаку:
те ж сто су є ться кіль ко сті AD LER Aqua-Reiß lack grund і кіль ко сті AD LER Acryl- 
co lor.
Для до ся гне н ня одна ко вої фор ми трі щи но утво ре н ня лак не об хі дно на но си ти
рів но мір но.
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Час висихання Ви си ха н ня про тя гом доби при кім на тній тем пе ра ту рі.

Нанесення лаку методом
розпилення

Щоб на да ти хо ро шу ме ха ні чну і хі мі чну стій кість, не об хі дно на по верх ню
лаку, що трі ска є ться на не сти 1 шар без барв но го лаку ме то дом роз пи ле н ня:

на при клад, 1 х близь ко 80 г/  м² АДЛЕР Pig mo top ба жа но го бли ску.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Розчинник Вода

Для очи ще н ня обла дна н ня ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти те плу воду.
Роз пи лю ва чі про ми ти аце то ном.

Правила техніки безпеки До три му ва ти ся вка зів ки па спор та з без пе ки!

Упаковка 5 кг


