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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Aquawood Ligno+ Top 59111

Високопрозоре покриття на водній основі для дерев'яних вікон і вхідних дверей для промислового та
комерційного застосування

Система налаштована для 3-шарового нанесення

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація Ви со ко про зоре, па ро про ни кне фі ні шне по кри т тя на во дній осно ві на осно ві
акри ла тних / по лі у ре та но вих дис пер сій. Про дукт ха ра кте ри зу є ться дуже хо- 
ро шою стій кі стю до по го дних умов, ви со кою про зо рі стю, ви со кою стій кі стю
до зли па н ня в блок, швид кою во до стій кі стю і дуже хо ро шою стій кі стю до
уда рів і ви го тов ле ний без біо ци дів від си ня ви і руй ну ю чих де ре ви ну гриб ків.

Особливі властивості,
стандарти

Пе ре вір ка при да тно сті, згі дно DIN EN 927-2 Зов ні шні впли ви.

EN 71-3 Без пе ка ігра шок; мі гра ція пев них еле мен тів (від су тність важ ких
ме та лів).

DIN 53160/1 і DIN 53160/2 Стій кість до впли ву поту і сли ни.

Французька постанова DEVL1104875A щодо мар ку ва н ня ла ко фар бо вих
ма те рі а лів в бу ді вель ній га лу зі в за ле жно сті від ви ді ле н ня ле тких не без пе- 
чних спо лук: A+.

Сфера використання Зов ні шні та вну трі шні де ре в'я ні кон стру кції зі ста біль ни ми роз мі ра ми, на- 
при клад, де ре в'я ні ві кна, вхі дні две рі і т.д.

Не під хо дить для во ло гих при мі щень (на при клад, кри тих ба сей нів)

Не ефе ктив ний для ко льо ро вих ли стя них по рід, та ких як ме ран ті, чер во не
де ре во і т. д.

Осо бли во під хо дить для хвой них по рід з низь ким вмі стом смо ли.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Пе ред за сто су ва н ням про дукт пе ре мі ша ти. При пе ре мі шу ван ні за по бі га ти
по тра плян ню по ві тря.

Тем пе ра ту ра лаку, об'є кта і при мі ще н ня не мен ше + 15°С.

Опти маль ний тем пе ра тур ний ре жим 15-25°C при від но сній во ло го сті по ві- 
тря 40-80%

За над то тов ста суха плів ка біль ше 120 мкм зни жує ди фу зій ну зда тність,
тому цьо го слід уни ка ти.
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Гер ме ти ки по вин ні бути су мі сні з про ду ктом і мо жуть за сто со ву ва ти ся
тіль ки пі сля ви си ха н ня лаку. Ущіль ню валь ні про фі лі з пла сти фі ка то ра ми
мо жуть скле ю ва ти ся ра зом з ла ком. Ви ко ри сто вуй те тіль ки пе ре ві ре ні
типи.
При пе ре хо ді з Aqua wood Li gno + Top 59111 на інші про ду кти на во дній
осно ві по трі бно за без пе чи ти на ле жну і до ста тню про мі жну чис тку ка на лів і
роз пи лю ва чів, най кра ще за до по мо гою те плої води.
Будь ла ска, до три муй тесь ARL 300 "Робочі інструкції по нанесенню
покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і
обмежено змінними розмірами", вклю ча ю чи нор ми і стан дар ти ві кон но- 
го ви ро бни цтва.

Технологія нанесення

0-5%

10%

Про цес на не се н ня Air less Air less з по- 
да чею по ві- 
тря (Air mix,
Air coat і т.д.)

Пі сто лет з
верх нім ба- 

чком

Роз пи лю валь на дюза (ø мм) 0,28 або 0,33 0,28 або 0,33 1,8 - 2,0
Роз пи лю валь на дюза (ø inch) 0,011 або

0,013
0,011 або

0,013
-

Кут на не се н ня (гра ду си) 20 - 40 20 - 40 -
Тиск роз пи ле н ня (бар) 80 - 100 80 - 100 3 - 4
Тиск по ві тря (бар) - 0,5 - 1,5 -
Від стань роз пи ле н ня (см) близь ко 25
Роз чин ник Вода
До зу ва н ня роз чин ни ка в% 0 - 5 0 - 5 10
Мо кра плів ка (мкм) 250 - 275
По крив ність на шар (г/  м²) 1) 500
За галь на суха плів ка (мкм) 80 ма кси мум 120
1) По крив ність з ура ху ва н ням роз чин ни ка і втра ти на роз по ро ше н ня

Фор ма, стру кту ра і во ло гість осно ви впли ва ють на ви тра ту / по кри ва ність.
То чну ви тра ту ви зна чи ти шля хом про бно го на не се н ня на зра зок по верх ні.

Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

Ви со хлий "від пилу" (ISO 1517) близь ко 30 хви лин
Не при ли пає при бли зно че рез 3 го ди ни
Скла ду ва н ня з пі но по лі ети ле ном при кім на -
тній тем пе ра ту рі:

при бли зно че рез 5 го дин

Скла ду ва н ня з пі но по лі ети ле ном пі сля фор -
со ва ної су шки:
20 хви лин фаза ви па ро ву ва н ня
90 хви лин фази су шки (35 - 40°С)
20 хви лин фази охо ло дже н ня

при бли зно че рез 130 хви лин

Пов ні стю су хий при бли зно че рез 12 го дин

Вка за ні зна че н ня є орі єн тов ни ми. Про цес ви си ха н ня за ле жить від осно ви,
тов щи ни шару, тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сної во ло го сті по ві тря.
Уни ка ти по тра пля н ня пря мих со ня чних про ме нів (веде до при ско ре но го ви- 
си ха н ня).
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Очищення робочого
інструменту

Ро бо чий ін стру мент по ми ти во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня.
Для ви да ле н ня за со хлих за ли шків лаку ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти
AD LER Aqua-Clea ner 80080 (роз ве сти з во дою в про пор ції 1:1).

ОСНОВА
Тип основи Хвой ні по ро ди, дуб і мо дри на згі дно з нор ма ми ві кон но го ви ро бни цтва.

Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, без роз ді ло вих ре чо вин, та ких
як жир, віск, си лі кон, смо ла і т.д., не мі сти ти де рев но го пилу, бути при да тною
для на не се н ня по кри т тя.

Вологість деревини 13% +/-   2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ
Просочення Хвойні і модрина:

1 x Aqua wood Li gno+ Base 57960
Дуб
1 x Aqua wood Li gno+ Base, Ei che Na tur 57961
Про мі жна су шка: близь ко 4 го дин
Ви ко ри сто вуй те ан ти се птик для де ре ви ни обе ре жно. Слід куй те за вка зів ка- 
ми на ети ке тці і в те хні чно му опи сі про ду кту.
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

Проміжне покриття 1 x Aqua wood Li gno+ Sea ler 59110
Додаткове фарбування модрини та високосмолистих хвойних порід:
1 x Aqua wood Li gno+ Sea ler SQ 59114
Тов щи на мо крої плів ки 100 - 125 мкм
Ущіль не н ня всіх V-по ді бних швів за до по мо гою AD LER V-Fu gen sie gel trans- 
pa rent 55630
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

Проміжне шліфування Зер ни сті стю 220 - 240
Ви да ли ти де рев ний пил.

Фінішне покриття Деревина хвойних порід:
1 x Aqua wood Li gno+ Top 59111
Тов щи на мо крої плів ки 250 - 275 мкм
Модрина
Aqua wood Li gno + Top, Lär che Na tur 59141
Тов щи на мо крої плів ки 250 - 275 мкм
Дуб
1 x Aqua wood Li gno+ Top, Ei che Na tur 59106
Тов щи на мо крої плів ки 250 - 275 мкм

Для вхідних дверей По трі бно до да тко вий шар Aqua wood Pro tect 53215 (без барв ний 2K lack).
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.
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ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд Дов го ві чність по кри т тя за ле жить від ба га тьох фа кто рів, в осо бли во сті, сорт
де ре ва, по го дні умо ви, кон стру ктив ний за хист, ме ха ні чні на ван та же н ня і ви- 
бір ко лір но го тону. Для про дов же н ня тер мі ну слу жби по кри т тя не об хі дно
своє ча сно про во ди ти ро бо ти по до гля ду за обро бле ною по верх нею. Для
цьо го ре ко мен ду є ться що рі чно про во ди ти те хні чний огляд / об слу го ву ва н ня
об'є кта.

Вікна:
Чис тка за до по мо гою очи щу ва ча AD LER Top-Clea ner 51696 і до гляд за до по- 
мо гою AD LER Top-Fi nish 51697, що вхо дять в ком плект за со бів по до гля ду
AD LER Pfle ge set P lus 51695.

Вхідні двері:
Чис тка за до по мо гою очи щу ва ча AD LER Door-Clea ner 51699 і до гляд за до- 
по мо гою AD LER Door-Fi nish 51700, що вхо дять в ком плект за со бів по до гля- 
ду за вхі дни ми две ри ма AD LER Haus tü ren pfle ge set 51709.

Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

Будь ла ска, до три муй тесь ARL 304 "Робочі інструкції по нанесенню
покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і
обмежено змінними розмірами - Довговічність, обслуговування та
оновлення".

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 5 кг, 25 кг, 90 кг - по лі ети ле но ва бо чка

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Кін це вий від ті нок за ле жить від ко льо ру де ре ви ни, кіль ко сті на не се но го ма те- 
рі а лу, ко льо ру про со че н ня і фі ні шно го по кри т тя.

Для за без пе че н ня єди но го ко льо ру слід ви ко ри сто ву ва ти на одній і тій же
по верх ні ма те рі ал одні єї пар тії.

Для ви зна че н ня кін це во го ко льо ру ре ко мен ду є ться на не сти про бний зра зок
по кри т тя на ори гі наль ній по верх ні.

Додаткові продукти

Натуральний 59111
Модрина натуральна 59141
Дуб натуральний 59106

Aquawood Ligno+ Base 57960
Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114
Aquawood Ligno+ Sealer 59110
ADLER V-Fugensiegel transparent 55630
ADLER Top-Cleaner 51696
ADLER Top-Finish 51697
ADLER Pflegeset-Plus 51695
ADLER Door-Finish 51700
ADLER Haustürenpflegeset 51709
ADLER Aqua-Cleaner 80080
Aquawood Protect 53215
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ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Технічні дані Вміст ЛОС Гра ни чне зна че н ня за нор ма ми ЄС для Aqua wood
Li gno + Top (Кат. A/  e):130 г/  л (2010). Aqua wood Li -
gno + Top мі стить ма кси мум 50 г/  л ЛОС.

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

Про дукт під хо дить тіль ки для про ми сло во го та ко мер цій но го за сто су ва н ня.

Уни кай те вди ха н ня па рів фар би при роз пи лю ван ні. Ви ко ри сто вуй те за хи сну
ма ску (ком бі но ва ний фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).


