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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Betoneffekt 4083

Шпаклівка для створення ефекту бетону на меблях і в інтер'єрах для промислового та комерційного
застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація Пі гмен то ва не дис пер сій не основ не по кри т тя (шпа клів ка) на во дній осно ві з
вмі стом дрі бно го квар цу для при ро дно го ви гля ду бе то ну / ефе кту бе то ну.
Від мін на адге зія, мала на пру га і зру чність в ро бо ті.

Особливі властивості,
стандарти

Французька постанова DEVL1104875A щодо мар ку ва н ня ла ко фар бо вих
ма те рі а лів в бу ді вель ній га лу зі в за ле жно сті від ви ді ле н ня ле тких не без пе- 
чних спо лук: A+.

Сфера використання Для оброб ки нор маль но екс плу а то ва них по вер хонь ме блів та ін те р'є рів,
для спа лень і ві та лень: область за сто су ва н ня III - IV згі дно ÖNORM A
1610-12.
Спе ці аль не по кри т тя для ство ре н ня ефе кту бе то ну, для ме блів та ін ших
по вер хонь все ре ди ні при мі щень.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Будь ла ска, пе ре мі шай те про дукт пе ред ви ко ри ста н ням. Тіль ки вру чну!
На дмір не пе ре мі шу ва н ня за до по мо гою обла дна н ня може не га тив но
впли ва ти на про дукт!
Не за сто со вуй те при тем пе ра ту рі ниж че + 5°C і вище + 30°C і / або від но- 
сній во ло го сті по ві тря >80%
За до по мо гою шпа те ля з нер жа ві ю чої ста лі, тов щи на шару 1-2 мм. Стру- 
кту ра може бути гру бою або дрі бною.

Технологія нанесення Про цес на не се н ня На не се н ня шпа те лем

Ви тра та мл/  м² близь ко 200 - 500

По крив ність на шар (м²/  л) 1) близь ко 2 - 5

Про дукт го то вий до за сто су ва н ня.
Фор ма, вла сти во сті і во ло гість осно ви впли ва ють на ви тра ту / по крив ність.
То чні зна че н ня ви тра ти мо жуть бути ви зна че ні тіль ки ви го тов ле н ням про- 
бно го зраз ка.
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Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%) Мо жна пе ре су ва ти і шта бе лю ва ти при бли зно че рез 16 го дин

На сту пний шар при бли зно че рез 16 го дин

Вка за ні зна че н ня є орі єн тов ни ми. Про цес ви си ха н ня за ле жить від осно ви,
тов щи ни шару, тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сної во ло го сті по ві тря.

Низь кі тем пе ра ту ри і / або ви со ка во ло гість мо жуть збіль ши ти час су ші н ня.

Очищення робочого
інструменту

Чис тка про во ди ться миль ною во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня.

Для ви да ле н ня за со хлих за ли шків лаку ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти
AD LER Ab bei zer Rote Krä he 95125.

ОСНОВА

Тип основи Ли сто ві ма те рі а ли з де рев ної струж ки або де ре во во ло кни стих ма те рі а лів
(на при клад, МДФ)

Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, без роз ді ло вих ре чо вин, та ких
як жир, віск, си лі кон, смо ла і т.д., не мі сти ти де рев но го пилу, бути при да тною
для на не се н ня по кри т тя.

Для са ні тар но-гі гі є ні чних при мі щень в яко сті осно ви ре ко мен ду є ться ви ко ри- 
сто ву ва ти стій кі до впли ву во ло ги МДФ-пли ти типу V100. Про дукт не ре ко- 
мен до ва но ви ко ри сто ву ва ти для го ри зон таль них по вер хонь, які ча сто зна хо- 
дя ться в кон та кті з во дою, на при клад, для стіль ниць під ра ко ви ну.

Підготовка основи ДСП, МДФ:

Шлі фу ва н ня зер ни сті стю 150 - 180

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар На не сіть AD LER Be to n ef fekt 4083 ба жа но го від тін ку за до по мо гою глад ко го
шпа те ля.

Про мі жна су шка: одна ніч

Проміжне шліфування За ле жно від обла сті за сто су ва н ня або ба жа но го ефе кту: зер ни стість 80

Не об хі дно уни ка ти про шлі фов ки, так як вона може при зве сти до не о дно рі- 
дно сті текс ту ри (рі зно то но во сті), яка може по си ли ти ся в ході ста рі н ня по кри- 
т тя.

Фінішне покриття Сві тло стій кі ме бле ві лаки, такі як AD LER PUR-An tis cratch HQ 26320 або AD- 
LER Le gnopur 26211, а та кож AD LER Aqua-Top An tis cratch 30341 або AD LER
Aqua-Re sist 30460, пе ре ва жно ма то ві (сту пінь бли ску G5 або G10).

Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 3 л



ADLER Betoneffekt

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68
+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

3

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Кіль кість на не се но го про ду кту, ме тод на не се н ня і шлі фу ва н ня мо жуть
впли ва ти на кін це вий ре зуль тат.
Для ви зна че н ня кін це во го ко льо ру ре ко мен ду є ться на не сти про бний зра- 
зок по кри т тя на ори гі наль ній по верх ні.

Додаткові продукти

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Технічні дані Вміст ЛОС Гра ни чне зна че н ня за нор ма ми ЄС для AD LER
Be to n ef fekt (Кат. A/  h): 30 г/  л (2010). AD LER Be to n -
ef fekt мі стить <30 г/  л ЛОС.

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

На пе ре роб ку від да ва ти тіль ки по ро жні кон тей не ри, що не мі стять за ли шків
про ду кту. Рід кі за ли шки про ду кту мо жна ути лі зу ва ти так само, як і за ли шки
фарб на во дній осно ві, за со хлі за ли шки про ду кту - як за твер ді лі фар би або
як по бу то ві від хо ди.

Cuba Libre (Чорний) 4083053189
Bahama Mama (Коричневий) 4083053190
Caipirinha (Темно-сірий) 4083053191
Daiquiri (Середньо-сірий) 4083053192
White Lady (Світло-сірий) 4083053193

ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 ff
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125


