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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Laugenbeize 1359

М'який лужний бейц на водній основі для ефекту зістареного (копченого) дуба для промислового та
комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація М'я кий лу жний бейц на во дній осно ві для ефе кту зі ста ре но го (ко пче но го)
дуба. Під кре слює сер це по ді бні про ме ні дуба. Про дукт по кри ва є ться ла ка ми
для де ре ви ни, що мі стять роз чин ни ки.

Особливі властивості,
стандарти

Французька постанова DEVL1104875A щодо мар ку ва н ня ла ко фар бо вих
ма те рі а лів в бу ді вель ній га лу зі в за ле жно сті від ви ді ле н ня ле тких не без пе- 
чних спо лук: A+.

Сфера використання Для де ре в'я ної об шив ки стін і сте лі, а та кож для не ін тен сив но екс плу а то- 
ва них ме блів (сфе ра за сто су ва н ня III і IV від по від но до ви мог ав стрій ської
еко ло гі чної нор ми ÖNORM A 1610-12). Не за сто со ву ва ти у во ло гих при мі- 
ще н нях.

За сто су ва н ня в ком бі на ції з від по від ною фі ні шною ла ко фар бо вою си сте- 
мою.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Будь ла ска, ре тель но пе ре мі шай те про дукт пе ред ви ко ри ста н ням і під час
оброб ки

Тем пе ра ту ра про ду кту, об'є кта і нав ко ли шньо го се ре до ви ща не по вин на
бути ниж че + 15°C.

Не ви ли ва ти бейц із роз пи лю ва ча або бейц, змі ша ний з де рев ним пи лом,
на зад в чи стий бейц.

Мо жли ве на не се н ня пен злем.

Чи не ви ко ри сто ву ва ти ме та ле ві єм но сті! При ре а кції з ме та лом рід кий
бейц змі нює свій ко лір.
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Ефект бей цю ва н ня ви ни кає при ре а кції лу жно го бей ца з ком по нен та ми
де ре ви ни дуба. Отри ма ні ко льо ри і ефе кти в ве ли кій мірі за ле жать від де- 
ре ви ни. Для най кра що го ре зуль та ту слід ви ко ри сто ву ва ти де ре ви ну з
одно го стов бу ра. AD LER Lau gen bei ze Кре мо вий дуб 1359050499 мі стить
до да тко во бі лий пі гмент і та ким чи ном до ся га є ться при ро дний ефект осві- 
тле но го дуба.
Умо ви нав ко ли шньо го се ре до ви ща, такі як сві тло і ви со ка во ло гість ро- 
блять силь ний вплив на по ве дін ку ста рі н ня від тін ку; ви лу же ні по верх ні
лег ше в про це сі ста рі н ня.
До три муй тесь "Ро бо чої ін стру кції з на не се н ня бей ців для де ре ви ни".

Технологія нанесення Про цес на не се н ня Пі сто лет з верх нім ба чком

Роз пи лю валь на дюза (ø мм) 1,5

Тиск роз пи ле н ня (бар) 1,5 - 2,5

Ви тра та (г/  м²) близь ко 50

По крив ність на шар (м²/  л) 1) 8 - 12

1) По крив ність з ура ху ва н ням втра ти на роз по ро ше н ня

Фор ма, вла сти во сті і во ло гість осно ви впли ва ють на ви тра ту / по крив ність.
То чні зна че н ня ви тра ти мо жуть бути ви зна че ні тіль ки ви го тов ле н ням про- 
бно го зраз ка.

Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

По кри ва ти звер ху ме бле ви ми ла ка -
ми на осно ві роз чин ни ка

не мен ше, ніж че рез 12 го дин, най -
кра ще пі сля за кін че н ня ночі.

За зна че ні ци фри є орі єн тов ни ми. Швид кість ви си ха н ня за ле жить від сор ту
де ре ви ни, тов щи ни шару, тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сної во ло го сті
по ві тря. Ефект зі ста ре но го дуба про яв ля є ться на пер шій фазі ви си ха н ня
(близь ко 2 го дин), під час якої не слід вда ва ти ся до при ско ре но го ви су шу ва- 
н ня.
Уни ка ти по тра пля н ня пря мих со ня чних про ме нів (веде до при ско ре но го ви- 
си ха н ня).

Очищення робочого
інструменту

Ро бо чий ін стру мент по ми ти во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня.

ОСНОВА

Тип основи Дуб, ці лі сний або шпон.

Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, не мі сти ти жиру, во ску і де рев- 
но го пилу.

Підготовка основи Шлі фу ва н ня зер ни сті стю 150
Ре ко мен ду є ться на мо чи ти во дою шлі фу валь ну де ре ви ну, а та кож обро би ти
шкір кою зер ни сті стю 180 - 220 пі сля ви си ха н ня; при ро бо ті з ма сив ним ду- 
бом ці дії є обо в'яз ко ви ми.
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СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Покриття бейцем На не сти 1 раз рів но мір ним ша ром, з по мір ною пе ре ви тра тою, та ким чи ном,
щоб по верх ня ви яви ла ся злег ка мо крою.
При на не сен ні пен злем ком по нен ти дуба час тко во роз чи ня ться, а лу жний
бейц за бар ви ться в ко ри чне вий ко лір.

Гладке шліфування Зер ни сті стю 220 - 280
Уни ка ти про шлі фов ки.
Очи ща ти від пилу!
Lau gen bei ze, ко лір "ви бі ле ний дуб" 1359 050500: кін це вий ко лір за ле жить від
того, на скіль ки силь но від шлі фо ва на по верх ня; пі сля шлі фу ва н ня (зер ни сті- 
стю 220) ви бі ле ний ефект може бути від "тьмя но го" до "ви ра зно го".

Наступний шар AD LER Lau gen bei ze 1359 мо жна по кри ва ти звер ху сві тло стій ки ми ме бле ви- 
ми ла ка ми AD LER на осно ві роз чин ни ка, на при клад, AD LER Le gnopur 26211.
При цьо му, під час ґрун ту ва н ня де ре ви ни ре ко мен ду є ться в лак до да ти 30%
за со бу для роз рі дже н ня.
Не по кри ва ти ме бле ви ми ла ка ми на во дній осно ві і за со ба ми, що мі стять
олії.
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чних опи сів про ду ктів.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 0,9 л; 4 л

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Перед тим, як починати роботу з бейцем на великому обсязі, слід
кожен раз проводити пробну обробку чистої деревини, наносячи
поверх бейца необхідну кількість лаку, щоб оцінити кінцевий колір.
Для кращого результату слід використовувати бейц з однієї партії і
деревину однакового розпилу.

Додаткові продукти

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.
У прохо ло дно му, за хи ще но му від за мер за н ня мі сці.

Дані щодо безпеки Звер ні ться, будь ла ска, до від по від но го па спор ту без пе ки, акту аль ну вер сію
мо жна зна йти в Інтер не ті за адре сою www.adler-lacke.com.
Уни кай те вди ха н ня па рів лаку при роз пи лю ван ні. Ви ко ри сто вуй те за хи сну
ма ску (ком бі но ва ний фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

Кремовий дуб 1359 050499
Вибілений дуб 1359 050500
Копчений дуб 1359 050501

ADLER Legnopur 26211 ff


