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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Perleffekt 25801

Лесуючий поліуретан-акрилатний лак з перламутровим ефектом

Опис продукту Ле су ю чий по лі у ре тан-акри ла тний лак з ха ра ктер ним пер ла му тро вим ефе- 
ктом і від мін ною сві тло стій кі стю.
Спо лу чна осно ва: по лі а кри ла тна смо ла / аце то бу ті рат це лю ло зи.

Особливі властивості,
стандарти

При ви ко ри стан ні на ле жних кри ю чих ла ків до три му ю ться на сту пні ви мо ги:
Стій кість до хі мі чних впли вів
ÖNORM A 1605-12 - ви про бу ва н ня 1
Клас оцін ки 1-B1
Стій кість до сти ра н ня
ÖNORM A 1605-12 - ви про бу ва н ня 2
Клас оцін ки 2-D (≥ 50 U)
Стій кість до по дря пин
ÖNORM A 1605-12 - ви про бу ва н ня 4
Клас оцін ки 4-D (≥1,0 N)
Стій кість до впли ву від кри то го во гню
ÖNORM A 1605-12 - ви про бу ва н ня 5
Клас оцін ки 5-B (важ ко займи ста по верх ня ме блів)
ÖNORM A 3800-1 (перш B 3800-1) (ра зом з важ ко займи стою ґрун тов кою)
Клас го рю чо сті - важ ко зго ра є мий (перш B1), Клас ди мо утво ре н ня Q 1
(слаб кий дим), Клас кра пле утво ре н ня Tr 1 (не ка пає)

Сфера використання Для ство ре н ня ви со ко які сних пі гмен тних ла ко фар бо вих си стем з пер ла му- 
тро вим ефе ктом, для оброб ки ви мо гли вих до до гля ду ме блів і ін те р'є рів, в т.
ч. по вер хонь на ку хні і в сан ву злах:
Сфе ри за сто су ва н ня при ви ко ри стан ні на ле жно го кри ю чий лаку (на при клад,
AD LER Pig mo top 25363 ff) II-IV згі дно ÖNORM A 1610-12.

Порядок застосування AD LER Per lef fekt по став ля є ться в двох ком по нен тах.

Співвідношення компонентів 10 ва го вих ча стин AD LER Per lef fekt 25801
1 ва го ва ча сти на AD LER PUR-Här ter 82029
7 ва го вих ча стин AD LER PUR-Ver dün nung 80029
Дана су міш має на ле жну ро бо чу в'яз кі стю і го то ва до роз пи ле н ня!
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Робоча в'язкість Пнев мо роз пи ле н ня (со пло 1,8 мм, 3-
4 бари)

близь ко 17 з по DIN 53211 (со пло 4
мм, 20°C)

Інструмент для нанесення Пе ре ва жно ви ко ри сто ву ва ти ча шко вий роз пи лю вач з вбу до ва ним ме ха ні- 
змом пе ре мі шу ва н ня!
При ви ко ри стан ні зі зви чай ни ми ча шко ви ми роз пи лю ва ча ми пе ред ко жною
до лив кою го то вий до роз пи ле н ня ма те рі ал не об хі дно ре тель но пе ре мі ша ти.

Життєздатність суміші 1 день

Допустимі поверхні для
пігментних лакофарбових
систем з закритими порами

а) Струж ко ві пли ти, по кри ті ґрун ту валь ною плів кою (шлі фу ва н ня плів ки шкір- 
кою зер ни сті стю 240)
б) Ма сив де ре ви ни, струж ко ві пли ти з пі до бли цю валь ним ша ром фа не ри
або без, ґрун тов ка в 2 шари по ро за пов ню ва чем для роз пи ле н ня AD LER
PUR Spritz fül ler Weiß 25515, про мі жна шлі фов ка шкір кою зер ни сті стю 280-
400
в) Пли ти МДФ, по пе ре дньо ізо льо ва ні ґрун тов кою AD LER DD-Iso lier grund
25103 або AD LER Ti ropur 25401 ff, 1-2 шари по ро за пов ню ва ча для роз пи ле н- 
ня AD LER PUR-Spritz fül ler Weiß 25515, про мі жна шлі фов ка шкір кою зер ни- 
сті стю 280-400
На зва ні типи по вер хонь ла ку ю ться AD LER Pig mopur G50 weiß, а по тім не пі- 
зні ше ніж че рез 12 пі сля на не се н ня шару Pig mopur по кри ва ю ться ла ком AD- 
LER Per lef fekt.

Поверхні для пігментних
лакофарбових систем з
відкритими порами

Ясень, шлі фу ва н ня де ре ви ни зер ни сті стю 180; по верх ню ре тель но за чи сти- 
ти щі ткою і зне пи ли ти
2 x AD LER Pig mopur G50 Weiß 24005 (з про мі жним шлі фу ва н ням)
Не пі зні ше ніж че рез 12 го дин пі сля на не се н ня остан ньо го шару Pig mopur
по кри ти AD LER Per lef fekt Weiß 25801, про мі жна шлі фов ка не по трі бна

Створення лакового шару з
перламутровим ефектом

Роз пи ли ти AD LER Per lef fekt Weiß 25801 на за го тов ку за до по мо гою ча- 
шко во го роз пи лю ва ча з 4 сто рін без по пе ре дньо го шлі фу ва н ня
Пі сля цьо го на не сти на по верх ню та кож з 4 сто рін тон кий плав но змі ню ю- 
чий ся шар лаку.
Пі сля про мі жної су шки про тя гом близь ко 30 хви лин по кри ти по верх ні, не
вда ю чись до шлі фу ва н ня, ла ком AD LER Pig mo top 25363 ff не об хі дно го
сту пе ня глян цю.

В ре зуль та ті фор му є ться по верх ня, що від рі зня є ться ви со кою ме ха ні чною
мі цні стю і ста біль ні стю в ході по рів няль них ви про бу вань.
До три муй тесь на ших "Інстру кцій по ро бо ті з по лі у ре та но ви ми ла ка ми", а та- 
кож при пи са ми па спор тів без пе ки і те хні чних опи сів для лаку, за твер джу ва ча
і роз чин ни ка за зна че них ма те рі а лів.

Додаткові вказівки За твер джу вач AD LER PUR-Här ter 82029

Роз чин ник AD LER PUR-Ver dün nung 80029

Цей роз чин ник та кож ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти для чи ще н ня ін стру- 
мен ту.

Кольори

Упаковка 1 кг; 4 кг

Білий 25801


