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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Pigmofix G 8122

Добавка для пігментних меблевих лаків ADLER 2K-PUR для промислового та комерційного
використання.

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 90699

Загальна інформація До бав ка для дво ком по нен тних по лі у ре та но вих ла ків на осно ві роз чин ни ків,
за без пе чує гар ний за хист по кри т тя від во ло ги, під ви щує адге зію до скла.

Сфера використання Як до бав ка до Pig mopur G50 2406 і Pig mo top 2514 для по кри т тя з зво ро- 
тно го боку де та лей зі скла, краї яких че рез осо бли во сті кон стру кції (на при- 
клад, де ре в'я на рама) за хи ще ні від пря мо го кон та кту з во ло гою.

Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування Пе ред за сто су ва н ням про дукт пе ре мі ша ти.

Будь ла ска, до три муй тесь ARL 141 - Інструкції з експлуатації для
лакування скла лаком PUR - нанесення за допомогою валика та ARL
142 - Інструкції з експлуатації для лакування скла лаком PUR -
нанесення розпиленням.

Дозування

5%

5% на фар бу (без за твер джу ва ча та роз чин ни ка)

Ретельно перемішуючи, без грудок додайте продукт до лакофарбової
системи.

Вмі шай те Pig mo fix G 8122 в ла ко фар бо ву си сте му одно ча сно з від по від ною
кіль кі стю за твер джу ва ча.

Для да ної сфе ри за сто су ва н ня Pig mopur G50 2406 і Pig mo top 2514 слід до- 
да ти 20% за твер джу ва ча PUR-Här ter 82019.

Очищення робочого
інструменту

Від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня очи ща ти роз чин ни ком DD-Ver dun nung Aro ma ten- 
frei 80019 або Wasch ver dün nung 80077.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка 200 г

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 1 року в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу і ви со- 
ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

Під час оброб ки ре ко мен ду є ться ви ко ри сто ву ва ти за хи сні ру ка ви чки і за хи- 
сні оку ля ри.

Про дукт під хо дить тіль ки для про ми сло во го та ко мер цій но го за сто су ва н ня.


